
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Встраиваемый круглый ультратонкий светильник ФОТОН серии CLI

Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до 
конца эксплуатации!
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность, Вт Цв. Темп., К Световой поток, лм Монтажное 
отверстие, мм

Габаритные размеры, 
мм

CLI-6W2700K-R 6 2700 570 115 D118*17

CLI-6W4000K-R 6 4000 570 115 D118*17

CLI-12W2700K-R 12 2700 1140 155 D166*17

CLI-12W4000K-R 12 4000 1140 155 D166*17

CLI-18W2700K-R 18 2700 1710 210 D220*17

CLI-18W4000K-R 18 4000 1710 210 D220*17

  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Встраиваемый ультратонкий светильник серии CLI торговой марки «ФОТОН» предназначен для общего и 
декоративноvго освещения жилых, административных и производственных помещений и рассчитан для работы 
в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В (допустимый диапазон входного напряжения 100-
265В) и частотой 50/60Гц.
В качестве источника света используются светодиоды со сроком службы 30 000 часов и не требуют замены в 
течение всего срока эксплуатации светильника. 
При работе светильник не нагревается, что делает его использование абсолютно безопасным. Светильник 
предназначен для использования внутри помещений (IP20). 
Питание светильника от сети осуществляется через внешний источник питания (поставляется в комплекте).  
  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Светильник
• Адаптер 
• Паспорт изделия 

  ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ
•  Наметьте место будущей установки светильник и прорежьте отверстие согласно диаметру монтажного отверстия из 
спецификации.

•  Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1 мм², в комплект не входит).
•  Подключите сетевой кабель к кабелю адаптера светильника.
•  Отогните фиксирующие клипсы и заведите их в отверстие, как показано на рисунке.
•  Продвигайте светильник внутрь отверстия до характерных щелчков клипс.
  




